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BARRA/STRIP/6

PROFILO ANGOLARE IN ALLUMINIO PER INSTALLAZIONE A SUPERFICIE

18.4

18.4

Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO
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Profilo in alluminio angolare per striscia LED, lunghezza 2000mm. Installazione a soffitto, a parete, su ripiani e aree simili. Installazione a superficie. Instal-
lazione con clips. Finitura alluminio o alluminio verniciato bianco RAL9003. Disponibili diffusori trasparenti o opali. Superficie per installazione LED 14,1mm,
profondita 18,4mm, altezza 18,4mm.

Montaggio Tipo di prodotto Profilo angolare in alluminio per installazione a superficie
Tipo diinstallazione llluminazione lineare per soffitto, parete, mobili, mensole e ambienti simili
Dimensione Lunghezza 2000mm
Profondita 18.4mm
Altezza 18.4mm
Superficie per LED 14.1mm
Materiale Profilo Finitura alluminio o alluminio verniciato bianco RAL9003 (W)
Diffusore PC
Tipo di diffusore (incluso) BARRA/STRIP/6 BARRA/STRIP/6/W Trasparente
BARRA/STRIP/6/S BARRA/STRIP/6/SW Opale
Trasparenza del diffusore BARRA/STRIP/6 BARRA/STRIP/6/W Trasparente nessuna riduzione del flusso luminoso
BARRA/STRIP/6/S BARRA/STRIP/6/SW Opale -25% di flusso luminoso
Tappi di chiusura Plastica
Clip di fissaggio Alluminio
Accessori Inclusi 4 tappi di chiusura
4 clip di fissaggio
Garanzia Garanzia 2 anni

Accessori disponibili su richiesta
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DIFF/5M/S

Diffusore opale in bobina da 5m.

Da ordinare separatamente.

DIFF/10M/S

Diffusore opale in bobina da 10m.

Da ordinare separatamente.
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