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* dato indicativo di una lampada tipo. Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO IEI IEI

Apparecchio orientabile trimless, per installazioni a soffitto. Rotazione 355°, inclinazione 30°. IP20. Corpo in pressofusione di alluminio. Riflettore in policarbonato disponibile
in 4 colori. Disponibili 5 filtri per diversi effetti illuminotecnici. Portalampada GUI0 incluso. Lampada LED non inclusa.

X Tipo di prodotto Incasso orientabile trimless, a plafone
Montaggio n . - "
Tipo di installazione Incasso a soffitto
Corpo @71mm
. . Altezza 45mm
Dimensione
Foro 75mm
Profonditd minima perincasso 180mm
LED Non inclusa
Lampada -
Portalampada GU10 incluso
L Orientabilita 355° rotazione / 30° inclinazione
uce
Distribuzione della luce Diretta
i Corpo Pressofusione di alluminio
Materiale - N N
Riflettore Policarbonato B=nero, G=oro opaco, M=argento opaco, W=bianco
Garanzia Garanzia 5 anni
Norme Conformita alle norme EN60598-1, EN60598-2-2, EN62471, IEC/TR 62778, EN62493, EN61000-3-3, EN41000-3-2, EN41547, EN55015

CONFIGURAZIONE CODICE

MVGUIOR / T / *
1
1 Colore riflettore B = nero, G = oro opaco; M = argento opaco; W = bianco.
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Nero Oro opaco Argento opaco Bianco
Black Gold matt Silver matt White
Esempio: MVGUI0R/T/G
Accessori su richiesta
Code Descrizione Code Descrizione _ Code Descrizione
MV/HONEYCOMB Filtro griglia MVR/TRIMLESS/W Trimless bianco tondo B MVR/2RF/B Riflettore orientabile tondo colore nero
MV/ASY Filtro asimmetrico G MVR/2RF/G Riflettore orientabile tondo colore oro opaco
MV/D/ASY Filtro asimmetrico doppio M MVR/2RF/M Riflettore orientabile tondo colore argento opaco
MV/LINEAR Filtro lineare w MVR/2RF/W Riflettore orientabile tondo colore bianco
MV/DIFFUSE Filtro diffusa
Nobile Italia S.p.A. Rev.00 05/2025

Viale Alexandre Gustave Eiffel, 100 Commercity Isola P.21-25 - 00148 Roma, Italia - Tel. +39 06 65002524 - info@nobile.it p.01



