
Profilo in alluminio lineare per striscia LED con diffusore arretrato, lunghezza 2000mm o 3000mm. Installazione a superficie. Possibilità di installazione a sospensione tramite 
accessori da ordinare separatamente. Alluminio verniciato bianco RAL9003 o nero RAL9005. Diffusore in PC opale. IP20. Accessori inclusi: per lunghezza 2m tappi (2pz) e clip 
di fissaggio (2pz); per lunghezza 3m tappi (3pz) e clip di fissaggio (3pz).

Montaggio Tipo di prodotto Profilo in alluminio per installazione a superficie, a incasso trimless o a sospensione
Tipo di installazione lluminazione lineare per soffitto, parete, mobili, mensole e aree simili

Dimensione Lunghezza 2000mm o 3000mm
Larghezza 18.6mm
Altezza 26.6mm
Superficie per LED 15.6mm

Materiale Profilo Alluminio
Colore profilo Bianco RAL 9003 o nero (B) RAL 9005
Diffusore PC
Tipo di diffusore (incluso) PA/11/S Opale 2000mm PA/11/S/3M Opale 3000mm

PA/11/S/B Opale 2000mm PA/11/S/B/3M Opale 3000mm
Tappi di chiusura Plastica
Clip di fissaggio Alluminio

Accessori Incluso 4 tappi di chiusura
2000mm: 4 clip di fissaggio - 3000mm: 6 clip di fissaggio

Non incluso KIT/PA11 Kit tappi bianchi (4pz.) e clips di fissaggio (4 pz.)
KIT/PA11/3M Kit tappi bianchi (6pz) e clips di fissaggio (6 pz)
KIT/PA11/B Kit tappi neri (4pz.) e clips di fissaggio (4 pz.)
KIT/PA11/B/3M Kit tappi neri (6pz) e clips di fissaggio (6 pz)
KIT/SOSP/PA Kit sospensione (2pz)
KIT/TRIM/PA11 Kit incasso trimless (2pz.), per cartongesso spessore 13mm
DIF.B/STRIP/3E/S Diffusore opale L.2m
DIF.B/STRIP/3E/S/3M Diffusore opale L.3m
DIFF/5M/S Diffusore opale in bobina di 5m
DIFF/10M/S Diffusore opale in bobina di 10m

Garanzia Garanzia 2 anni

PA/11 PROFILO IN ALLUMINIO DA SUPERFICIE, INCASSO, TRIMLESS O SOSPENSIONE
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Accessori disponibili su richiesta

0.5m PA/11 + 70092/C + OPAL DIFFUSER

Kit incasso trimless per PA/11 (2pz)

KIT/TRIM/PA11
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VOCI DI CAPITOLATO
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27x L mm

Compatibilità LED strip
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1.0 1.4x2.4 292 108

2.0 2.5x4.8 73 27

3.0 4.3x7.3 32 12


