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PA/14 PROFILO IN ALLUMINIO DA SUPERFICIE
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0.5m PA/14 +70092/C + Opal diffuser
Per maggiori informazioni visita www.nobile.it

VOCI DI CAPITOLATO @ IEI

Profilo in alluminio lineare per striscia LED con diffusore opale, bi-emissione. Lunghezza 2000mm. Installazione a superficie. Alluminio verniciato bianco RAL9003. Diffusore in
PC opale. Accessori inclusi: tappi bianchi (2pz.) e clips di fissaggio (4 pz.). Compatibile con driver cod. 5988-5989-5990 da inserire all'interno del profilo.

Montaggio Tipo di prodotto Profilo in alluminio per installazione a superficie
Tipo diinstallazione lluminazione lineare per soffitto, parete, mobili e aree simili
Dimensione Lunghezza 2000mm
Larghezza 31.4mm
Altezza 80mm
Superficie per LED 20.5mm
Materiale Profilo Alluminio
Colore profilo Bianco RAL 9003
Tipo di diffusore (incluso) PA/14/S Opale  2000mm Diffusore in PC
Tappi di chiusura Alluminio
Clip di fissaggio Alluminio
Accessori Incluso 2 tappi (1di testa + 1di coda)
4 clip di fissaggio
Non incluso KIT/PA14 Kit tappi bianchi (2pz.) e clips di fissaggio (4 pz.)
DIFF.B/STRIP/9/S Diffusore opale L.2m
Garanzia Garanzia 2 anni
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